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Disponibilita del kit:

II kit Initial A™ rimane sterile per 5 anni e, in
questo periodo, é sempre pronto all'uso. La
combinazione di impianti sterili e strumentario
sterile monouso fa di Initial A™ una risposta
e cace in caso di interventi urgenti.

Costi:

[l kit Initial A™ rappresenta una soluzione
estremamente vantaggiosa dal punto di vista
dei costi. Infatti si eliminano diverse voci di
spesaaggiuntive, qualiquelle legate alla pulizia,
alla decontaminazione, alla sterilizzazione e
alla manutenzione.

Sicurezza:

Il kit monouso Initial A™ é facilmente tracciabile
e la durata della sterilita é garantita per 5 anni.

Lo strumentario e gliimpianti in esso contenuti
sono sempre nuovi, privi di ogni precedente
manipolazione.

H&\ innovation

Processo d’acquisto:

La combinazione di un impianto sterile
con una strumentazione monouso elimina
de nitivamente i rischi di contaminazione.

Stoccaggio:

Il kit Initial A™ ha un ingombro minimo, che
agevola il suo stoccaggio all'interno della
sala operatoria.

Contaminazione:

The combination of sterile implants and
sterile single-use instrumentation minimizes
contamination risks.



Kit Initial A"- Fibula

Caratteristiche tecniche

Placca standard Placca stretta

Fissazione di ossa osteoporotiche Fissazione delle  fratture
e fratture complesse con o semplici con o senza lesioni
senza lesioni della sindesmosi delle sindesmosi (stesso piatto

(Placca anodizzata verde per il per entrambi i lati)

lato destro, placca anodizzato blu
per ilato sinistro.

Vite di bloccaggio N
................. @35 mm
Foro monoassiale

Vite standard corticale
.................. @35 mm
Foro oblungo

Fissazione della
sindesmosi ............... .
(Vite da corticale
standard @3.5 mm
o Vite di Lag @4.0 mm)

Zona

dicurvatura

Vite di bloccaggio
@28 MM e,
Foro poliassiale

Foro rosa

Vite di bloccaggio

.-'s ........................ @2.8mm
Foro monoassiale
Vite di bloccaggio @3.5 mm Vite da corticale standard @3.5 mns
SOT3.5Lxx CT3.5Lxx
[ PRLIIINTEE.
Vite di bloccaggio @2.8 mm Vite dilag 4.0 mm
SDT2.8Lxx QT4.0Lxx

P g o

>

>

>

Indicazioni
Gli impianto della gamma Initial A™ sono dedicati al ssaggio delle fratture, delle osteotomie e delle pseudoartrosi della bula distale.

Controindicazioni

+ Deterioramento vascolare grave, devitalizzazione ossea.

* Gravidanza.

+ Infezioni acute o croniche, locali o sistemiche.

» Mancanza di copertura muscolo-cutanea, de cit vascolare grave in prossimita del focus.

+ Alterazione ossea che non consente una tenuta corretta degli impianti nell'osso.

* De cit muscolare, neurologico o disturbi del comportamento che potrebbero sottoporre I'impianto a sollecitazioni meccaniche anomale.

+ Allergia a uno dei materiali utilizzati o sensibilita a corpi estranei

* Problemi gravi di non adesione al trattamento, disturbi mentali o neurologici, impossibilita a seguire le raccomandazioni di cura post-operatoria.
+ Condizioni siche e/o mentali instabili.

Impianto anatomico > Raggio angolare: +/- 10 ° fissazione
di bloccaggio poliassiale

LLe placche Iniziale A ™ uniscono le tecnologie poliassiali e di bloccaggio

LN per creare un angolo sso particolarmente utile per la scarsa qualita
TT— ossea e / o di fratture pluriframmentarie.

Congrueanza anatomica ottimale

La progettazione di questo impianto € il risultato di uno studio delle
proprieta tecnologiche per la mappatura e per stabilire una congruenza
ottimale tra la placca e I'osso.

Angolo +/-10°
360° rotazione

» FLESSIBILITA'DELLA PLACCA

Limpianto offre anche parti flessibili che consentono un adeguamento ottimale della
placca sia nella parte diafisaria sia nella giunzione della diafisi e della epifisi grazie alla
pinza piega placche. Sono disponibili separatamente, su richiesta, in versione
non sterile.

Le placche possono essere piegate esclusivamente in zone appositamente studiate per
lo scopo. Possono essere inoltre piegate una volta sola nella stessa zona e nella stessa
direzione; non possono inoltre essere modellate eccessivamente. | fori devono rimanere
protei per non compromettere la fissazione.

Sistema Dualtec
Fermaglio + dado

Sistema di bloccaggio monoassiale

-La lettatura della testa della vite nel foro della - Il sistema dual-tech evita la saldatura a freddo

placca hanno le stesse caratteristiche
- Tappo coprivite (2),
- Materiale dell'impianto: lega di titanio.




Kit Initial A"- Fibula
Tecnica chirurgica

Esempio: tecnica chirurgica
misura 2 (KIT-AL2D).

Misura 2....

Misura 1.....

1. Utilizzare I'impianto di prova per la placca
(ANC607) per scegliere la misura idonea e
determinare il kit adeguato.

N.B.: Gliimpianto di prova per placca possono
essere utilizzati per ambedue i lati e sono
disponibili sterili separatamente

2. Praticare un foro usando la punta da
trapano di @2.7 mm

Strumento
2-in-1
(ANC543)

Lo strumento 2 in 1 e dotato delle
seguenti 2 funzioni:

- Cacciavite di @3.5 mm e viti di
@4.0 mm

- Svasatore che consente di allargare
il foro nella corticale prossimale
eseguito prima  dellinserimento
dellavite,

(

5.  Stabilizzare
placcaccon i due
appositi

momentanemente  la
li K inseritinei fori distali

6. La placca viene bloccata con la prima vite
da corticale blu nel foro oblungo piu distale.

Svasatore ™.,
>

..~
Cacciavite &~

-

9. Inserire il centrapunte lettato da @2.7 mm 9 bis In alternativa, la profondita del foro puo
(blu), forare (con una punta da @2.7 mm) e essere misurata inserenda il misuratore nel
misurare la lunghezza della vite direttamente  centrapunte.

sul centrapunte. _;

3. Se necessario utilizzare lo svasatore
(strumento blu 2 in uno) per allargare il foro
nella corticale prossimale.

4, Inserire la vite con il diam 3,5 blu da
corticale autobloccante con il cacciavite
dello strumento 2in 1

7. Inserire il centrapunte lettato da @2.0 mm
(grigio), scegliere I'angolo della vite a stabilita
angolare da @2.8mm non anodizzata da inserire
nei fori poliassiali, forare e misurare la lunghezza
della vite direttamente sulla guida.

8. Utilizzando il cacciavite grigio inserir e
ssare la vite non anodizzata da @2.8 mm.

B e ———

RISULTATO
FINALE

10. Inserire la vite da 3,5 blu utilizzando il
cacciavite dello strumento 2 in 1 avendo
allargato prima, se necesssario, il foro
nella prima corticale

Ripetere i precedenti per

passaggi
I'inserimento delle restanti viti da @3.5
mm nella placca.



Kit Initial A"- Fibula

Riferimenti

Placca standard - Sinistra
RTGLS1 RTGLS2 RTGLS3

Placca standard - Destra
RTDLS3 RTDLS2 RTDLS1

118 mm

Placca stretta
RTSLN1 RTSLN2

75mm

76 mm

97 mm

97 mm

102 mm

118 mm

75mm

KITS INITIAL A™ - FIBULA

Rif.
KIT-AL1D
KIT-AL1G
KIT-AL2D
KIT-AL2G
KIT-AL3D
KIT-AL3G
KIT-AL1S
KIT-AL2S

Descrizione

Kit bula distale - Standard - Destra - Misura 1
Kit bula distale - Standard - Sinistra - Misura 1
Kit bula distale - Standard - Destra - Misura 2
Kit bula distale - Standard - Sinistra - Misura 2
Kit bula distale - Standard - Destra - Misura 3
Kit bula distale - Standard - Sinistra - Misura 3
Kit bula distale - Simmetrica - Stretta - Misura 1

Kit bula distale - Simmetrica - Stretta - Misura 2

KIT INITIAL A™ - FIBULA - COMPOSIZIONE STRUMENTARIO

Rif.
ANC437
ANC540
ANC541

ANC543
ANC544
ANC545

ANC549
330214120

Descrizione
Centrapunte lettato da @2.0 mm per viti da @2.8 mm
Punta di trapano ad innesto rapido da @2.0 mm - L125 mm

Punta di trapano ad innesto rapido da @2.7 mm - L125 mm

2in 1: 2.5 mm Cacciavite prensore a testa esagonale - @3.5 mm
svasatore

Centrapunte lettato da @2.7 mm per viti da @3.5 mm
Misuratore di lunghezza per viti da @3.5 mm
Cacciavite prensile esagonale da 2.0 mm

Filo K diam 1.4 mm L120mm.

N.B.:Sono disponibili viti supplementari fornite in confezione sterile
(v.Initial A™ kits aggiuntiviimpianti aggiuntivi)

FIBULA - COMPOSIZIONE IMPIANTI

QUANTI
KIT-ALIDo KIT-AL2D o KIT-AL3D o

PERKIT

Rif. Descrizione KITALG  KITAL2G  KTaAlsg NTALIS  KIT-AL2S
RTDLS1 0 Placcalaterale per buladistale - Standard - 1 : : :
RTGLS1 Destra o Sinistra - Misura 1
PLACCHE RTDLS2 0  Placca laterale per buladistale - Standard - ) 1 ) : )
STANDARD | RTGLS2 Destra o Sinistra - Misura 2
RTDLS3 0 Placca laterale per buladistale - Standard - : 1 } :
RTGLS3 Destra o Sinistra - Misura 3
RTSLNL  Nlaccalaterale per bula distale - Stretta - . ) 1 )
PLACCHE Simmetrica - Misura 1
STRETTE Placca laterale per bula distale - Stretta -
RTSLN2 X : - - - B 1
Simmetrica - Misura 2
SDT2.8L10 Vite astabilitd angolare - @2.8 mm - L 10 mm 1 1 1 - -
VITEA SDT2.8L12 Vite astabilitd angolare - @2.8 mm-L 12 mm 1 1 1 1 1
STABILITA SDT2.8L14 Vite astabilitdangolare - @2.8 mm-L 14 mm 2 2 2 1 1
ANGOLARE : 9 :
2.8 MM SDT2.8L16 Vite a stabilitaangolare - @2.8 mm-L 16 mm 2 2 2 1 1
SDT2.8L18 Vite astabilitdangolare - @2.8 mm-L 18 mm 2 2
VITE A SOT3.5L12 Vite astabilitdangolare - @3.5 mm-L 12 mm 1 2 3 2 2
STABILITA SOT3.5L14 Vite astabilitdangolare - @3.5 mm - L 14 mm 2 2 3 2 2
ANGOLARE : 9 :
2.8 MM SOT3.5L16 Vite astabilitaangolare - @3.5 mm - L 16 mm 1 1 1 1 2
CT3.5L12  Vitedacorticale standard - @3.5mm-L 12mm 1 1 1 - 1
VITE DA CT3.5L14  Vitedacorticale standard - @3.5mm-L 14 mm 1 1 2 1 1
CORTICALE . .
STANDARD CT3.5L16 Vitedacorticale standard - @3.5 mm-L 16 mm - 1 1 1
3.5 MM CT3.5L18 Vite dacorticale standard - @3.5mm-L 18 mm 1 1 1
CT3.5L20 Vite dacorticale standard - @3.5 mm-L 20 mm 1 1 1 1 1




Initial A”- Syndesmosi
Tecnica chirurgica

Esempio: tecnica chirurgica
con una placca standard

- lato destro -

misura 2 (KIT-AL2D + KIT-AMS)

Riferiment

Initial A Kit Sindesmosi si intende per il trattamento della lesione della sindesmosi negli adulti

1. La vite per la sindesmosi viene inserita nei
seguenti fori

* Per le placche standard

a. Il foro estremo distale dia sario

b. il foro oblungo estremo distale

* Per le placche strette

c. il foro oblungo estremo distale

INITIAL A - KIT DA SINDESMOSI

Rif. Descrizione

KIT-AMS Kit di sindesmosi

2. Praticare il foro utilizzando la guida del
misuratore lunga non lettata nei fori
realizzati per le viti da

Sindesmosi. La profondita del foro pud
essere misurata direttamente sulla guida del
misuratore.

/\ E'necessario utilizzare la guida..

N

Risultato finale_ !

Inserire la vite da sindesmosi e avvitare
utilizzando la funzione di cacciavite dello strumento 2
in 1 del Kit Initial A Fibula..

N.B.: la vite da sindesmosi pud essere rimossa utilizzando il kit da
rimozione per viti da @3.5 mm

(ref.  KIT-REMOVE-A) una volta guarita la sindesmosi,
generalmente da sei a otto settimane.

Viti sterili confezionati in contenitori per viti da sindesmosi sterili.

VITI STERILI PER KIT INITIAL A™ - SYNDESMOSIS

Rif. Descrizione Qta

CT35L40-ST Vite corticale standard - @3.5 mm - L 40 mm - STERILE 2
it Descrizione ot CT35L45-ST  Vite corticale standard - @3.5 mm - L 45 mm - STERILE 3
ANC546  Punta di trapano ad innesto rapido ¢2.7 mm - L180 mm ! CT35L50-ST  Vite corticale standard - @3.5 mm - L 50 mm - STERILE 3
ANCS47 gﬁg?'ndril mistratore unganon lettata @2.7 mm perviti @S5 e 1 CT35L55-ST Vite corticale standard - @3.5 mm - L 55 mm - STERILE 3
ANC548  Cacciavite esagonale ad innesto rapido 2.5 mm 1 CT35L60-ST Vite corticale standard - @3.5 mm - L 60 mm - STERILE 2
WASH-T4  Rondella di compressione 2 CT35L65-ST Vite corticale standard - @3.5 mm - L 65 mm - STERILE 2
QT4.0L40-ST  Vite di Lag- @4.0 mm - L 40 mm - STERILE 3

QT4.0L45-ST  Vite di Lag- @4.0 mm - L 45 mm - STERILE 3

QT4.0L50-ST  Vite di Lag- @4.0 mm - L 50 mm - STERILE 3

QT4.0L55-ST  Vite di Lag- @4.0 mm - L 55 mm - STERILE 3

QT4.0L60-ST  Vite di Lag- @4.0 mm - L 60 mm - STERILE 3

QT4.0L65-ST  Vite di Lag- @4.0 mm - L 65 mm - STERILE 3

*CT3.5Lxx: Anodizzate in blu chiaro
QT4.0Lxx: Non anodizzate.



Initial A" - Kits aggiuntivi
Riferimenti

Impianti aggiuntivi
Viti sterili confezionati in contenitori supplementari per viti sterili. :

VITI AUTOBLOCCANTI - @3.5 mm" VITI CORTICALI STANDARD - @3.5 mm”
VITI AUTOBLOCCANTI - 2.8 mm* Rif ota

Rif. Descrizione Qta Descrizione

Rif. Descrizione Qta ) .
SOT35L10-ST Vite autobloccante - @3.5mm-L 10 mm-STERILE 2 CT3.5L10-ST Vite dacorticale standard - @35mm-L10mm-STERILE 2

SDT2.8L10-STI Vite autobloccante - @2.8 mm - L 10 mm - STERILE 1
B SOT3.5L12-ST Vite autobloccante - @35 mm-L 12 mm-STERILE 1 CT3.5L12-ST Vite dacorticale standard - @35 mm-L12mm-STERILE 1
0 g SDT2.8L12-STI Vite autobloccante - @2.8 mm - L 12 mm - STERILE 1
SOT35L14-ST Vite autobloccante - @35 mm-L 14 mm-STERILE 1 CT3.5L14-ST Vite dacorticale standard - @35 mm-L 14 mm-STERILE 1

SDT2.8L14-STI Vite autobloccante - @2.8 mm - L 14 mm - STERILE 1 .
I ih, SOT3.5L16-ST Vite autobloccante - @35 mm-L 16 mm-STERILE 1 CT3.5L16-ST Vite dacorticale standard - @35mm-L 16 mm-STERILE 1

N P SDT2.8L16-STI Vite autobloccante - 2.8 mm - L 16 mm - STERILE 1 )
il SOT3.5L18-ST Vite autobloccante - @3.5mm -L 18 mm -STERILE 2  CT3.5L18-ST Vite dacorticale standard - @35mm-L18 mm-STERILE 1

% L SDT2.8L18-STI Vite autobloccante - @2.8 mm - L 18 mm - STERILE- 1 )
D) SOT3.5L20-ST Vite autobloccante - @35 mm-L 20 mm-STERILE 2 CT3.5L20-ST Vite dacorticale standard - @35mm-L20mm-STERILE 2

A SDT2.8L20-STI Vite autobloccante - @2.8 mm - L 20 mm - STERILE 2

SOT35L22-ST Vite autobloccante - @35 mm-L 22 mm-STERILE 2 CT3.5L22-ST Vite da corticale standard - @35 mm-L22mm-STERILE 2

w SDT2.8L22-STl Vite autobloccante - @2.8 mm - L 22 mm - STERILE 2 )
SOT35L24-ST Vite autobloccante - @35 mm -L 24 mm-STERILE 2 CT3.5L24-ST Vite da corticale standard - @35 mm-L24 mm-STERILE 2

SDT27§(I)'n é}]_oc;lrzlza\{ei.te autobloccante - @2.8 mm - L 24 mm - STERILE 1 “Anodizzazione blu. *Anodizzazione in blu chiaro.
Kit di strumenti Phantom
Strumenti sterili Phantom sterili
KIT DI RIMOZIONE PHANTOM PER INITIALA™
R kits - 228 5 235 mm screws : X . . . N
i “SKTTS = @ Rif. Descrizione Contenuto Rif. Descrizione Qta
KIT-REMOVE-R  Kit di rimozione - per viti 2.8 mm « Cacciavite con punta esagonale da 2.00 mm (ANC438) Phantom per placca laterale standard -
ANC607 . L 5
KIT-REMOVE-A  Kit di rimozione - per viti @3.5 mm + 2-in-1: Cacciavite esagonale da 2.5 mm - Fresa @ 3.5 mm (ANC543) Misure 1/2/3 - Destra e Sinistra
s Ankle
RESCUE KITS
Rif. Descrizione Contenuto
+ 1 x Punta di trapano ad innesto rapido - L125 mm (ANCO088) \_
3 . - . + 1 x Misuratore di lunghezza per viti da @ 2.8 mm (ANC436) T
KIT-RESCUE-R  Kit disoccorso per viti @2.8 mm screws +1xCentrapunte lettato per viti da @ 2.8 mm (ANCA37)
+ 2 x Filo K diam 1.4 mm L120mm. (33.0214.120) ; ;
ANCES9 Placca simmetrica stretta 5

- Misure 1/2
+ Ix Punta di trapano ad innesto rapido da @2.7 mm - L 125 mm (ANC541)

KIT-RESCUE-A  Kit di soccorso per viti @3.5 mm screws + 1x Centrapunte da @2.7 mm per viti da @ 3.5 mm (ANC544) -

+ 1x Misuratore di lunghezze per viti da @3.5 mm

Le informazioni contenute in questa brochure sono relative ad un prodotto Newclip Technics. Prima dellutilizzo, leggere attentamente quanto stampato sulla confezione, etichetta e/o sulle istruzioni d’uso del prodotto in oggetto. | chirurghi devono basarsi
sempre sul loro giudizio clinico, prima di decidere quale prodotto utilizzare e quale tecnica applicare ai pazienti. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili sul proprio territorio. La disponibilita dei prodotti € soggetta alla normativa e alle pratiche
mediche vigenti nel mercato di riferimento. Contattare il distributore Newclip Technics pit vicino, per richiedere la disponibilitd dei prodotti Newclip Technics








